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Felicitaciones por su eleccion de vivir mas sano, Soft by Everest.
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A 01 | ESTIMADO USUARIO NESoOft. aret

Everest Refrigeragéo Indistria e Comércio Ltda, lo felicita por la eleccion hecha al comprar el purificador de agua
BabySoft. En nuestra industria hemos hecho todo de tal manera que el equipo tenga el mejor rendimiento durante
muchos afios, sin embargo, para tal, sera necesaria su colaboracion, primero al leer este manual cuidadosamente y
después al usar el purificador segun las siguientes recomendaciones.

Al recibir el BabySoft revise cuidadosamente si esta en perfecto estado. Si hay alglin dafio o preoccupacion, por favor,
pongase en contacto con su distribuidor o con el transportista para que se tomen las medidas necesarias.

N A 02 | OBSERVACION IMPORTANTE AESOfE. Eue

El purificador de agua BabySoft tiene un sistema de filtracion de alta tecnologia y se ajusta a la norma NBR
16.098: 2012. Este sistema no esta diseifiado para ser utilizado donde el agua es bacteriolégicamente insegura o
de calidad desconocida. El agua debe ser potable, es decir, tratada por una concesionaria de suministro de agua
segun la Ordenanza N° 2914 del Ministerio de la Salud.

Para el mejor rendimiento del purificador y para que tenga garantia sobre el agua que servira a su mesa, es
importante que use filtros originales Everest. El filtro original viene empaquetado en la bolsa de plastico
personalizada y sallidg junto con las instrucciones para reemplazo del filtro, ademas, tiene en el cuerpo las
!ogotiposzﬁnq y NaSoft enrelieve.

N Al 03 | DATOS TECNICOS

-Dimensiones Altura: 28cm - Ancho: 19,5¢cm - Profundidad: 18,5cm - Peso Bruto: 1,5 kg

-Presion nominal: 0,196 Mpa (20 metros de columna de agua)

-Presiones minima/maxima de la red hidraulica: 29 kPa a 392 kPa (3 a 4 metros de de columna de agua)
-Temperatura minima/maxima de trabajo: 5°C a 42°C.

-Vida atil del elemento filtrante: 4.000 litros.

-Caudal méximo recomendado: 0,75 litros/ minuto (45 litros/hora).

=Volumen interno del aparato: 0,441 litros.

-Volumen de referencia para la prueba de particulado: 4.000 litros.

-Aparato para punto de uso (POU)

YA 04 | CONOZCA EL BABY SOFT
GRIFO DE AGUANATURAL | |FRTROZER |

TAPA TRASERA |

PICO DE SALIDA DE
AGUA (REMOVIBLE)

N

BANDEJA DE GOTE MANGUERA DE
ExJTmiE;ES O |enTRADA DE AGUA
(REMOVIBLE)
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S A 05 | INSTALACION / UBICACION

El Purificador de agua Soft viene con un "kit" de instalacion que consiste en:

1,5 metros de manguera de plastico no toxico ya conectada a la unidad;
1 Llave de entrada de agua Soft;
2 Tacos tipo fischer de 6 mm (S6) con tornillos;

El Purificador de agua BabySoft viene con una manguera atoxica y una llave para la conexion
hidraulica. El uso de cualquier otro tipo de manguera debe ser evitado porque las que se encuentran en el
comercio no son generalmente atdxicas y existe una gran posibilidad de que hagan que el agua tenga un
gusto desagradable.

El conjunto de mangueras removible que viene con el purificador debe conectarse a la red de agua. No
reutilice mangueras usadas.

La llave de entrada de agua Soft (flg.1) puede ser instalada en cualquier punto hidraulico.
Recomendamos cerrar el agua de entrada de agua Soft en caso de ausencias prolongadas tales como
vacaciones, viajes, etc.
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El aparato debe ser instalado en la pared de acuerdo a su conveniencia (Figura 2). Para un correcto
funcionamiento debe ser elegido un lugar seco, bien ventilado y fresco, bajo abrigo de la luz solar (uso en
interiores).

Para ﬁjart)o, quite la cubierta trasera del equipo que esta sujeta al gabinete por presion. La tapa servira como
plantilla para la colocacion de los tornillos, solo basta utilizar alguna referencia como nivel y poner |a tapa de tal
manera que el texto quede hacia arriba. Marque la pared con la ayuda de un lapiz o un boligrafo y utilice una
mecha de 06mm o 1/4' de hormigon para hacer los agujeros. Suspenda el BabySoft y encajelo en los tomillos.
Deje que la maqguina baje con cuidado asegurandose de que el conjunto se mantiene firme, (fig.3).
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Retire el tapon que protege la manguera de agua y conéctela a lared. La conexion de la llave del filtro / manguera
se puede instalar en una conexion de agua de la pared o en cualguier otro punto de su sistema hidraulico. Utilice
cinta de teflon para sellado de rosca para un sellado perfecto.

La tapa posterior y los tacos fischer de 6mm (S6) estan dimensionados para sostener el purificador en
condiciones normales de uso, sin sobrecarga vertical. Para su seguridad, asegurese de que el lugar es
adecuado para soportar el peso de la unidad y que no pasen cafios hidraulicos y/o eléctricos donde vaya a
perforar.

En cualquier caso, el fabricante, sus distribuidores y representantes declinan toda responsabilidad en cuanto a
lainstalacion de este producto en la pared.




CONEXION DE LA MANGUERA EN LA LLAVE

B —ARANDELA DE SELLADO

C - ARANDELA PLANA
D - ARANDELA DE SEGURIDAD

E- TORNILLO .

La manguera (A) sobrepasa el
area de sellado de la arandela (B)
con el fin de prevenir que cortes
irregulares comprometan la junta
(detalle A).

Después de la conexion de la
manguera, coloque la arandela de
sellado, la arandela plana, la
arandela de seguridad y el
tornillo.

Luego apriete el tornillo
manualmente que se encargara
de cerrar la arandela de
seguridad, que le da la fijacién
necesaria a la manguera para que
no haya fugas. ’ ) Arandela de
sellado

DETALLE A




\GSOff ~'8Amn:
1- CONEXION "T" 1/2"MANGUERA

Permite conectar el filtro a un punto utilizado para un grifo.

2- CONEXION "L" LLAVE

Desarrollada para la salida de agua a 90°.

3- VALVULA DE REGULADORA DE PRESION

El purificador de agua Soft ha sido disefiado para trabajar en red hidraulica con una presion de
entre 0,029 MPa y 0,392 MPa (3 a 40 metros de columna de agua). Las presiones por encima de
40 metros de columna de agua pueden causar darios al equipo. En este caso es también
necesaria la instalacion de una valvula reguladora de presion que ha sido desarrollada
especialmente para el uso en los purificadores de agua Everest. Esta valvula puede trabajar en
redes hidraulicas con presion de hasta 0,98 MPa (100 mea) ya que se puede ajustar
manualmente la presion de salida a 0.294 MPa (30 mea) (véase presion nominal). Importante:
Aungue |a red hidraulica esté dentro de la presion limite establecida para el dispositivo (0,392
MPa o 40 mea), le recomendamos que verifigue si puede haber una elevacion repentina de la
presion de agua (golpe de ariete), porque este fenémeno puede causar un dafio irreparable en el
filtro y en todo el sistema interno del aparato. En este caso se hace necesario la instalacién de
lavélvula reguladora de presion.

4- CONEXION DEL ADAPTADOR PARA LA VALVULA REGULADORA

Permite instalar la valvula reguladora de presion donde haya una llave de filtro de pared.

5. CONEXION DE LA LLAVE DEL FILTRO / MANGUERA

Puede ser instalada en una llave de filtro comun de pared o en cualquier otro punto de la
instalacion hidraulica.

6- PREFILTRO

Se usa para prevenir la saturacion temprana del filtro 2 en 1 por sedimento excesivo. El
prefiltro retiene particulas de mas de 10y.

SN 07 | OPERACION \ESOfE. ta

Ahora gque el purificador esta conectado a la red hidraulica, podemos iniciar el uso.Cologue un recipiente
debajo del pico de salida de agua y abra el grifo de agua natural. Debido a la presencia de particulas finas de
carbon activado del filtro, al principio de la operacion, el agua puede estar ligeramente turbia. Esta situacién es
normal y causada por el polvo del carbon activado que se forma durante el transporte y el manejo del dispositivo.
Deje salir el agua (20 litros) hasta que esté cristalina y luego abra el grifo de agua fria haciendo la misma
operacion. La presencia de microburbujas de aire en el agua es normal y puede durar unos pocos dias. El carbon
activado del filtro es inofensivo para la salud humana.

Nota: Si se observa la disminucion de flujo de agua después del desechoinicial, retire el pico de salida de agua
y enjuaguelo con agua para eliminar los pequefios granos de carbono que puedan estar blogueando el flujo de
agua. Para quitar el pico siga la figura 5.

Recuerde que estas precauciones deben tomarse sélo cuando se hace la instalacion del equipo o al cambiar el
filtro de agua.




R 08 | CONOZCA EL SISTEMA DE FILTRACION Y

CUANDO REALIZAR EL REEMPLAZO DEL FILTRO  “-o0ft-ee=

Disefiado para uso con agua potable, o sea, tratada por una utilidad de
SALIDA DE AGUA abastecimiento de agua, el filtro 2 en 1 tiene la finalidad de retener las impurezas,

reducir el cloro, los olores y los sabores extrafios.

Internamente esta dotado con un cartucho de polipropileno no téxico, producido
por el sistema meltblown, que consiste en la superposicion microfibras tejidas.
Tiene la caracteristica de retener impurezas mayores de 5 micras en su superficie
y alolargo de su espesor, lo que le da una mayor durabilidad.

Después de filtrada, el agua entra en la etapa de carbon activado, que por un
proceso de absorcion reduce el cloro, los olores y los sabores extranos. Este
carbén esta impregnado con plata coloidal cuya accion bacteriostatica inhibe la
proliferacion de microorganismos en su interior.

El filtro tiene en promedio una vida Util de 4.000 litros (9 a 12 meses), que puede
reducirse dependiendo de la calidad (impurezas, contenido de cloro, efc.) del
agua usada diariamente.

Si el caudal de agua disminuye significativamente o si se observan cambios de
sabor u olor en el agua, esto indica la saturacién del elemento filtrante y/o la del
carbon activado, que en cualquier caso, habra que hacer el reemplazo del filtro.

En entre 9 y 12 meses, por razones de seguridad, el filtro debe
reemplazarse, incluso si no presenta ningin tipo de cambio descrito
anteriormente. La razdn de esto es que la biopelicula formada internamente
por las impurezas orgéanicas e Inorganicas retenidas y la reduccién de la
eficacia bacteriostatica comprometen la calidad del agua.

Por sus caracteristicas de fabricacion, el filtro 2 en 1 no admite
retrolavado porque el agua utilizada en este tipo de operacién puede
causar dafios internos o la contaminacién del filtro.

El material utilizado en la fabricacién del filtro no es peligroso y puede
ENTRADA DE AGUA eliminarse con labasuradoméstica (NBR 10004:2004).

S 09 | COMO CAMBIAR EL FILTRO 2 EN 1 \ESOft'. o

Para reemplazar el filtro siga los procedimientos siguientes:

1. Cierre la llave y abra el grifo de agua natural para aliviar la presién interna de la unidad (fig.4).

2. Suelte |a unidad de la pared y retire la tapa trasera para permitir el acceso al filtro.

3. Afloje el tomillo de plastico una o dos vueltas.

4. Incline la parte inferior del filtro hacia afuera de su compartimiento y desencajelo del cafio de entrada de agua.
5. Gire el filtro hacia la izquierda hasta desconectarlo de! acoplamiento superior.

6. Reemplace el filtro (B) ya con el cafio de entrada de agua (D) conectado.

7. Coldquelo siguiendao el orden inverso de los puntos anteriores.

8. Abra la llave, revise si hay fugas y deseche al menos veinte 20 litros de agua para que se eliminen las particulas
de carbono que pueda haber. Le recordamos que el carbon es inofensivo para la salud humana.

* Lamanguera de enfrada de agua tiene tres posibilidades de salida (fig 5).




SALIDA 3|

SALIDA 1

N 10 | CUIDADOS ESPECIALES NESOft . s

1. Cuando limpie la red hidraulica o el tanque de agua que suministra agua a la casa, siempre cierre la llave
de entrada de agua del purificador Baby para que no haya entrada de agua excesivamente sucia. Si no
tienes este cuidado la vida util del filtro se vera comprometida.

2. Se recomienda descartar el primer vaso de agua del dia.

3. Cuando deje de usar el purificador por un periodo de tiempo prolongado, le recomendamos que cierre a
llave de entrada del agua y desconecte el aparato de la corriente eléctrica.

4. Cuando vuelva deseche 2 litros de agua.

5. Cada vez que manipule el pico de salida de agua, hagalo con las manos limpias para mantener la calidad
del agua. La limpieza del pico puede hacerse con algodon ligeramente humedecido con alcohol en gel.
Despues de haber limpiado el pico, séquelo correctamente, elimine todo el exceso de alcohol y deseche un
vaso de agua. Para acceder al interior del pico observe la figura 10.

Tenga cuidado de no aflojar las dos rejillas de acero inoxidable. La limpieza debe hacerse si se observa
algltin cambio en el caudal de la salida de agua o la acumulacion de impurezas.

PARA QUITAR EL PICO DE SALIDA DEL AGUA, GIRELO HACIA LA IZQUIERDA Y TIRE HACIA
ABAJO. UTILICE LA ALETA PARA UNA MAYOR ADHERENCIA AL REALIZAR LA OPERACION.
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DESMONTE EL CONJUNTO PARA UN MEJOR ACCESO A TODAS LAS PARTES
SUGERIMOS QUE ESTA LIMPIEZA SEA REALIZADA POR UN TECNICO AUTORIZADO

REJILLAS DE g ﬁRAEAD%EAEEEFUA
ACERO INOXIDABLE 5 J

- — DEFLECTOR DEL
TAPA DEL P
PICD l n l

fig.6B

6. Para la limpieza de la bandeja de goteo quitela siguiendo el dibujo que sigue (fig. 7).

PRSIONE EL LADO IZQUIERDO DE LA TAPA
DE BANDEJA DE GOTEQ PARA QUITARLA

LUEGO TIRE DE LA BANDEJA DE GOTEO
PARA DESBLOQUEARLA

11 | CERTIFICACIONES NESoft . et

El mercado de purificadores de agua cuenta con el estandar especifico para evaluacion de la conformidad,
la norma NBR 16.098: 2012 que evalda el rendimiento y la eficiencia de los equipos a través de pruebas
realizadas en laboratorios acreditados por INMETRO.

El sello de conformidad “Salde” caracteriza que Everest garantiza la calidad del agua de sus purificadores.
Las pruebas de rendimiento y eficacia de los purificadores de agua Soft tienen las siguientes clasificaciones:

(" Ensayo de desemperio )
Retencion de particulas Clase C (de 5 a 15um)
Reduccion de cloro libre Con reduccién de cloro libre

\__Eficiencia bacteriolégica Sin eficiencia bacteriologica

Los ensayos fueron realizados de acuerdo con la norma NBR 16.098:2012 (Salud).




% 12 | ORIENTACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO AESoft. exet

Al desechar este aparato busque una empresa de reciclaje ya que todos sus componentes pueden
separarse Y reciclarse, de esta forma se disminuye la cantidad de residuos desechados al medio ambiente.

N 13 | MANTENIMIENTO \ESOF .t

Para la limpieza externa no utilice productos abrasivos, jabones, detergentes concloro , jabones causticos ,
alcohol o disclventes. Este tipo de productos ataca el plastico del gabinete. Limpie el aparato dnicamente
con un pafio himedo y detergente suave, y séquelo bien

N A 14 | SERVICIO TECNICO NESOFt . et

Raramente su purificador BabySoft tendra problemas eléctricos o mecanicos, pero si ocurriera alguna
irregularidad, revise en el cuadro las posibles causas y soluciones que puedan ser adoptadas. Si el
problema no se corrige, comuniquese con &l servicio técnico autorizado de Everest.

N 15 | PROBLEMAS Y SOLUCIONES AESOft. Eues

PROLEMA |  CAUSAS PROBABLES | SOLUCION

1. No sale agua del pico. - Llave de agua cerrada o falta de agua; - Compruebe la llave o el
- Filti saturado. abastecimiento de agua;

- Reemplace el filtro

2. Salida de agua por el pico - Llave parcialmente cerrada; - Verifique la lave;
con poco caudal, - Manguera de agua estrangulada; - Corrija la posicion de la manguera
- Filiro saturado; de agua;
- Baja presién de la red hidraulica - Reemplace el filtro;
- Pico obstruido - Verifique;
- Limpie el pico (fig 10).
3. Fuga de agua en el - Tomillo de plastico no atomillado lo - Verificar si el tornillo de plastico
gabinete. suficiente; del filtro esta bien ajustado;
- Filtro 2 en 1 no atomillado lo insuficiente. - Verificar si el filtro esta bien
ajustado;
4. Agua fuera de las normas de | - Contaminacion microbiolégica. - Compruebe la potabilidad del
potabilidad. agua de la red.

OBSERVACION

Si el servicio técnico constata cualquiera de los items anteriores los gastos correran a cargo del usuario.




CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantizamos que este dispositivo Eﬂlﬁt esta libre de defectos de materiales y fabricacion por
un periodo legal de tres (03) meses, a los que le sumamos tres (03) meses adicionales
concedidos por Ennzq‘ lo que significa un total de seis (6) meses para el primer usuario a partir
de la fecha de emisién de la factura, siempre que se utilice en condiciones normales
recomendadas por el fabricante.

Durante la vigencia de la garantia nos comprometemos a reemplazar o reparar gratuitamente
las piezas defectuosas cuando el examen revele la existencia de defectos en materiales o de
mano de obra. Sélo los servicios técnicos autorizados que figuran en la lista adjunta estan

cms por la garantia.

se exime de toda responsabilidad y esta garantia es invalida si el equipo sufre dafios
por caidas, se conecta a la red hidraulica inadecuadamente o de manera no compatible con el
equipo, ocurren dafos causados por desastres naturales (rayos, deslizamientos de tierra,
inundaciones, etc.), uso no conforme al manual de instrucciones, equipos que muestren signos
de mal uso debido a la introduccién de objetos extrafios o liquidos en el interior o que haya sido
alterado, reparado o ajustado por terceros no autorizados. También la garantia se anula si la
factura de compra o este certificado tienen tachaduras y/o cambios. Todas las piezas sustituidas
pasan a ser propiedad de

La garantia no cubre los siguientes items:

- La instalacion del producto.

- Reemplazo de los filtros por saturacion.

- Reemplazo de mangueras externas, conexiones, llaves, la valvula reguladora de presion
utilizados en la instalacién del producto.

- Llamas sin justificacién, tales como: falta de agua, instalaciones no adecuadas, etc.

- Asistencia a domicilio.

EVEREST se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los disefios

de sus productos en funcion de mejoras técnicas sin previo aviso.

RYUSAC OFICINA
Cal. Pajillas Mz. Q3 Lt. 16 Urb. Mangomarca - S.J.L - Lima

(O7) 379-0231 ventas@ryu.com.pe +51945 457 439

WwWWwLryu.compe

CNPJ: 33.079.641/0001-32
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