MANUAL DEL USUARIO

Felicitaciones por haber hecho la eleccion de vivir mas sano con Soft by Everest.

.‘—"" F |
\ES nﬁ.@

Soft

PURIFICADORES DE AGUA

FRIA Y NATURAL




N Al 01 | ESTIMADO USUARIO \BS Ot ot

Everest Refrigeragaoc Industria e Comeércio Ltda. lo felicita por |a eleccion hecha
al comprar el purificador de agua Soft. En nuestra industria hemos hecho todo de tal
manera que el dispositivo tenga el mejor rendimiento durante muchos afios, para lo
cual sera necesaria su colaboracion, primero al leer este manual cuidadosamente y
después al usar el purificador segln |as siguientes recomendaciones. Al recibir su Soft
verifigue cuidadosamente si esta en perfsctas condiciones, Situviera cualquier dafic o
si usted tuviera alguna duda, péngase en contacto con el distribuidor o con la empresa
transportadora, para que se tomenlas medidas adecuadas.

m 02 | IMPORTANT NOTE MBSO .t

Su purificador de agua Soft tiene un sistema de filtracién de alta tecnologia que se
encuentra en conformidad con la NBR 16.098:2012. Este sistema no fue disefiado para usoen
lugares donde el agua es bacterloldgicamente insegura o de calidad desconocida. El agua
debe ser potable, es decir, tratada por laempresa de suministro de agua local en conformidad
con la ordenanza N° 2914 del Ministerio de la Salud,

Este dispositive no esta disefiado para el uso de personas (incluides nifios) con
discapacidad fisica, sensorial o mental, o personas sin experiencia o conocimiento, a menos
que lo utilicen bajo la supervisién uorientacién de una persona responsable.

Los ninos deben sersupervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

Para un mejor rendimiento del purificador y para garantizar la buena calidad del agua que
llegaa la mesa, es Importante usar filires originaies Everest. El flitro original vlene empacado
en una bolsa de plastico personalizada y sellada, junto con las instrucciones para

reemplazario. Ademas, el filtro tiene en el cuerpo los logotipos Soft ¥ enrelieve.
N 03 | DATOS TECNICOS MBSOt o
| SLIN | STAR | PLUS
A ibions © | 28x308x37cm | 26x27.5x 3Tem | 39,5 % 30,5 % 3Tem | 39,5 x 30,5 x 37cm
FESOBRUTO | 10,5kg [ kg [ 12kg 13,5kg
Fithedl PARA HASTA PARA HASTA PARA HAST, PARA HASTA
h zfju c 15 PERSOMAS 15 PERSONAS 15 PER,SGNMS 10 PERSONAS
ALMACERSNIENTC 1,2 LITROS ‘ 1,8 LITROS ‘ 2LITROS | 1 LITROS
GAS REFRIGERANTE R134a
CARGADE GAS 32g
TENSIGN 127V O 220V-60HZ
POTENCIA 100W 100w | 100w | 1400
FPRESION NOMINAL 0,196MPa (20metros de columna de agua)
;fﬁ%g&‘gﬁmﬁh 29 hPa a 392 kPa (3 a 40 metros de columna de agua)
TR A sca
o 4,000 LITROS
CHTAL NG 0,75 LITROSIMINUTO (45 litrosfhora)
VOLUNCNINIERND | 1§LTROS | 23LTROS | 25UTROS | 25LITROS
VOLLMEN OF FETCHDNGE, |
Ehmae | 4.000 LITROS




N Al 04 | CONOZCA SU SOFT
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N 05 | INSTALACION / UBICACION \ESOft.. cong

El Purificador de agua Soft viene con un "kit" de instalacién gue consiste en:

1,5 metros de manguera de plastico no téxico ya conectada a la unidad.
1Llave df& entrada de agua Soft. .

2 Tacos tipofisherde 8 mm (S8) con tornillos.

1set que contiene dos soportes y una plantilla para perforacion.

El purificador Soft fue provisto con una manguera no toxica y una llave para la
conexion hidraulica. El uso de cualquier otro tipo de manguera debe ser evitado
porgue las que se encuentran en el mercado no son generalmente atdxicas y, si
se usa este tipo de mangueras, existe una gran posibilidad de que el agua salga
con un gusto desagradable. El conjunto de mangueras removibles suministrado
con el equipo debe conectarse a la red de hidraulica, no se debe usar mangueras
ya usadas. La manguera de entrada de agua se suministra con un sistema de
conexion rapida. Sihubiera la necesidad de retirar el sistema de conexion rapida,
esta operacion solo puede serrealizada por el fabricante o por el servicio técnico
autorizado. La llave de entrada de agua Soft (flg.1) puede ser instalada en una
entrada de agua (punto hidraulico). Recomendamos cerrar la llave de entrada
de agua Soft en caso de ausencias prolongadas tales como vacaciones,

viajes, etc.




LLAvE DE :
NTRADA
BEAGUA _ DEAGUA

] ﬁD | MANGUERA|

"l AcrBADO |

CONEXION DE LA MANGUERA EN LA LLAVE DE ENTRADA DE AGUA

B - ARANDELA DE SELLADO
C - ARANDELA PLANA




INSTRUCCIONES PARA FIJAR LA MANGUERA

La manguera (A) sobrepasa el area de la arandela de sellado (B)
con el fin de prevenir que cortes irregulares comprometan la junta
(DETALLEA).

Después de la conexion de la manguera, coloque la arandela de
sellado, la arandela plana (C), la arandela de seguridad (D) y el
tornillo (E).

Luego apriete el tornillo manualmente que cerrara la arandela de
seguridad que da la fijacion necesaria a la manguera para que no
hayafugas.

manguera

arandela de
sellado

llave

DETALLE A




El dispositivo puede instalarse sobre una mesada o se puede fijar en pared, de
acuerdoa su conveniencia (fig. 2). Para el correcto funcionamiento es necesarioque
se instale en un lugar fresco, seco, bien ventilado vy al abrigo de la luz solar (uso
internc). Recomendamos que que no loinstale dentro de un armario o empotrado en
la pared sin las debidas precauciones relativas a la ventilacion. En cualquiera de las
opciones deinstalacion verifique que el dispositivo esté nivelado.

Los soportes para fijar el dispositivoen la pared y los tacos de 8 mm (S8) (utilizados
en la instalacion de pared) tienen las dimensionados necesarias para soportar el
purificador en condiciones normmales de uso y sin sobrecarga vertical. Para su
seguridad, asegurese de gue el lugar sea adecuado para soportar el peso del
dispositivo en condiciones de uso (17 kg) v que no haya cafos hidraulicos yfo
aléctricos que pasan por el lugar escogido. Siexisten dudas sobre sl cumplimisnto
de estas condiciones, no recomendamas instalarel producto en la pared.

En cualquier caso, el fabricante, sus distribuidores y representantes declinan toda
responsabilidad en cuanto alainstalacion de este productoen la pared.

Para fijar el purificador en la pared, utilice la plantilla para hacer los orificios, fije los
soportes con tacos tipo fisher de 8 mm (S8) y los tornillos que vienen con el equipo,
utilice mechas para hormigon de 8 mm o 5/16 "(Figura 2.

Retire el tapon de goma que protege la manguera de agua, suspenda el purificador
y encajelo en los soportes. Baje el dispositivo con cuidado, asegurandose de que
haya quedadofirme.,

" GANCHOPARAENCAJAR | | TORNLLLOS |
| EL DISPOSITIVO s .
—— _L \. '\..
TACOSTIPO| &t
. .

_ FISHER S8 _

"\ [ SOPORTE |
2 _ \ | DE PARED |




Nl 06 | ITEMS OPCIONALES NESOFE by
1- KIT DE EXTENSION DE LA MANGUERA

Alargue opcional para la manguera, compuesto por 3
metros de manguerade PE ~ EVA atoxica y doble niple.

2- CONEXION "T" de 1/2" PARA LA MANGUERA

Permite conectar el purificador a una entrada de agua
usada por un grifo.

3- VALVULA REGULADORA DE PRESION

El purificador de agua Soft ha sido disefiado para trabajar en
red hidréulica con una presion de entre 0,028 MPa y 0,392 MPa
(3 a 40 mH2H). Las presiones por encima ce 40 metros de
columna de agua causan dafios al equipo. En este caso es
también necesario instalar una wvélvula reguladora de presion
que ha sido desamollada especialments para usc en los
purificadores de agua Everest. Esta valvula puede trabajar en
redes hidraulicas con presion de hasta 0,98 MPa (100 mH2H)
ya que se pucde ajustar manualmente la presion de salida a
0.294 MPa (30 mH2H) (vease presion nominal).
Importante: aungue |a red hidraulica esté dentro de la presion
limite establecida para el dispositive (0,392 MPa o 40 mHZH),
le recommendamos que verifigue si pueds haber una elevacion
repentina de la presion de agua (golpe de ariete), porque este
fenomeno puede causar un dana irreparable al filtro y a todo el
sisterna interno del aparato. En este caso se hace necesario la
instalacidn de la vélvula reguladora de prasion.

4- CONEXION DEL ADAPTADOR PARA LA VALVULA REGULADORA

Permite instalar la valvula reguladora de presion donde
hay unallave de filtro de pared.

5- CONEXION DE LA LLAVE DEL FILTRO/MANGUERA

Puede ser instalada enuna llave de filtro comin de pared o
encualquier otra entrada delainstalacion hidraulica.

6- PREFILTRO

f,,J Se usa para prevenir la saturacién temprana del filtro 2 en
— 1, por sedimento excesivo. El prefiltro retiene particulas
demas de 10 micras.




N A 07 | CONEXION ELECTRICA \BSOfE . ey

Este preducto anedece los estandares intemacionales de seguridad. El enchufe del
cable de alimentacion del purificador esta en conformidad con la NBR 14135 de
INMETRO vy no se debe reemplazar. El enchufe adoptado permite que el purificador se
conecte a tierra, lo que evita posibles descargas eléctricas. Si la instalacion eléctrica no
cumple los eslandares de seguiidad, la conexion elécliica es por cuenta y riesgo del
usuario. No retire 'a pata de aterramiento del enchufe. Si usa el dispositivo sin
aterramignto puede haber riesgo de accidente usuarios y perdida de la garantia, El
tomacormrienie debe ser robusto y exclusivo (tripolar). Antes de conectar el aparato
compruebe si la tension eléctrica (127 o 220 V) se ajusta a la especificacicin del
tomacorrienie. No conecte el aparato con alargues o junto con otros dispositivos en el
mismo tomacorrentes, La variacidn detension admisible es:

Para127V - entre 100 y 140V Para220V- entra 198 y 242V

La tension fuera de los limites establecidos puede hacer que el compresor se queme,

ue en este caso no sera cubierto por la garantia. Sila tension se encuentra fuera de los
limites establecidos se deberd instalar un establilizader de tension con una potencia no
infericr a Z00W,

E 08 | FUNCIONAMIENTO AESoft . fwes

Antes de conectar el aparato aseglrese de gue la tensicn de alimentacion s la
correcta. Conelaparata conectado a la red hidraulica llene eltanque de agua.

Cologuc un recipicntc debajo del pico de salida do agua y abra el grifo do agua natural.
Debido a |la presencia de particulas finas de carbén activado del filtro, al principio de la
operacion, el agua puede salir ligeramente turbia. Esta situacidn es normal y causada
por el polve del carbén activado gue se forma durante el transporte v el manejo del
dispositivo. Deje salir el agua (20 litros) hasta que este cristalina v luego abra el grifo de
agua fria haciendo 'a misma operacion. La presencia de microburbujas de aire en el
agua cs normal y pucde durar unos pocos dias. Elcarbon activado del filtro es inofensivo
para la salud humana.

Mota: Sise abserva la disminucion de flujo de agua despues deldesecho inicial, retire el
pico de salida de agua y enjuaguelo con agua para eliminar los peguefios granos de
carbona gue puedan estar bloqueando el flujo de agua. Para guitarel picosiga la fig 5.

Recuerde que estas precauciones deben tomarse solo cuando se hace |a instalacion
del equipo o al cambiar el filtro de agua. Una vez que se haya normalizado la salida de
agua del dispositivo, enchufela y aguarde aproximadamente 60 minutes, cue as el
tiempo necesario para que se enfrie el agua del deposito interno. luego, el purificader
estara listo para uso,

El purificader de agua Soft tiene un termostato para controlar la temperatura promedio
del agua a 8C, regulado de labrica,

Es normal gue se caliente el gabinete del aparato. Este es debido al intercambio de
calor entre el condensador y el gabinete. Para un buen funcionamiento, el purificader
tiene que ser instalado en lugares con buena ventilacion. Es normal que el aparato emita
algunos ruidos, similares a cuando se tuerce una cubetera de helo. Este ruido es
causado por la capa de hiele que se forma dentro del evaporador frigorifco, ademas de
ruidos provocados por el compresor, que tambien produce ruidos caracteristicos de un
motareléctrico, estoindica gue el compresoresta funcionando.

Solamente para los modelos Fit y Plus - estos modelos estan equipados con un
miniventilador para una mejor eficacia del sistema de refrigeracion. El ruido del
funcionamiento de este miniventilador es bajo y no denota un problema.




Nl 03] conozca EL SISTEMA DE FILTRAGION
Y SEPA CUANDO REEMPLAZAR EL FILTRO

"J‘ Soff . oy

Dizefiado para uso con agua potable, o sea, tratada por la empresa de
abastecimiento de agua, el filtro 2 en 1 tiene la finalidad de retener |as impurezas,
reducir el cloro, los olores y los sabores extrafios.

Internamente esta dotado con un cartucho de
polipropileno no toxico, producido a fravés del sistema
SALIDA melt blown, que consiste en la superposician microfibras
tejidas. Tiene la caracteristica de retener impurezas
DE AGUA mayaores que S micras en la superficie y a o largo de todo
el espesor, loque le dauna mayar durabilidad.

Después de filtrada, el agua entra en la etapa de carbén
activado, que por un proceso de absorcion reduce el
cloro, los olores v los sabores extrafios. Este carbon esta
impregnado con plata coloidal cuya accién
bacterioslédlica inhibe la proliferacion de
microorganismos ensu interior.

El filtro tiene en promedio una vida Gtil de 4.000 litros (9
a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la
calidad (impurezas, contenido de cloro, etc.) del agua
usada diariamente

Si el caudal de agua disminuye significativamente o si
s2 observan cambios de sabor u olor en el agua, esto
indica la saturacion del elemento filtrante y/a la delcarbén
activado, gue en cualquier caso, habrd que reemplazar
delfiltro.

Después de entre 9 y 12 meses de uso, por
razones de seguridad, el filtro debe
reemplazarse, incluso si no presenta ninguno de
los cambios descritos anteriormente. La razén
de esto es que la biopelicula formada
internamente por las impurezas orgdnicas e
inorganicas retenidas y la reduccion de la
eficacia bacteriostatica comprometen la calidad

delagua.
Porsus caracteristicas de fabricacion, el filtro 2

en 1 no admite el retrolavado porque el agua
utilizada en este tipo de operacion puede causar
dafosinternos olacontaminacion del filtro,

El material utilizado en la fabricacion del filtro

ENTRADA no es peligroso y puede desecharse en la basura

doméstica (NBR 10004: 2004).

DE AGUA




Nl 10 | COMO REEMPLAZAR EL FILTRO 2 EN 1 \BSOft. o

Parareemplazarelfiltro siga los procedimiantozs siguientes:

1. Cierre la llave y abra los grifos de agua natural y fria para aliviar |a presion interna
delaunidad.

2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.

3. En los modelos Star, Slim y Plus, afloje el tomillo de plastico (C) una o dos vueltas,
gire el filtro (B) hadcia la izquierda usando las aletas (F) del cuerpo del filtro para
desconectarlo del conecior superior (A) (figura 3).

3.1. Enel modelo Fit, guite la tapa lateral derecha (E), afloje el tornillo de plastico (C),
una o dos vueltas, quite el tubo de entrada de agua (D), gire el filtro hacia la izquierda
usando las aletas del cuerpo delfiltro hasta que se desconecte del conecior (fig. 4).

4. En los modelos Star, Slim y Plus, incline el filtro hacia afuera de su compartimiento
ytire hacia arrba paradesencajarlo del cafo de entradade agua (D) (fig 3).

4.1. Enelmodelo Fit, retire el filtro de su compartimiento (fig 4).

5, Reemplace el filtro.

6. Cologue el nuevao filtro siguiendo el orden inverse de los puntos anteriores.

7. Abra la llave, revise si hay fugas y deseche al menos veinte litros de agua natural
para que se eliminan las particulas de carbono que puada haber, |_e recordamos que
el carbon utilizado 2n el filtro es inofensivo para la salud humana.

8. Conecte nuevamente el aparato alared eléctrica

Ty

\
N\
S

El cambio del elemento filtrante no causa cualquier anomalia o tiene
cualquier impacto en el funcionamiento de la refrigeracion del
purificador.




N 11 | MANTENIMIENTO \LSOML . Camt

Para la limpieza externa no utilice abrasivos, detergentes clorados, jabones
céusticos, alcohol o solventes. Estos productos dafian la pintura del gabinete y
del plastico. Limpie el aparato Ginicamente con un pano himedo y detergente
suave, séquelo bien. Limpie regularmente el condensador de gas trasero con
un cepillo suave o una aspiradora. El cambio del cable de alimentacion sélo
deba ser realizado por el fabricante, por al servicio técnico autorizado o por un
profesional calificado, paraevitar riesgos para el usuario y danos alequipo.

Sihay necesidad de quitar el panel frontal para mantenimiento, esta operacian salo
puede sarrealizada porelfabricante o por el servicio técnico autorizado.

NN 12 | CUIDADOS ESPECIALES AESoft-imt

Cuando limpie el tanque de agua que suministra agua a la casa, cierre |a llave de
entrada de agua del purificador Soft, para que no haya entrada de agua
excesivamente sucia.  Si no tiene este cuidado la wvida Otil del filtro se vera
comprometida.

1. Se recomienda descartar el primer vaso de agua del dia en cualquiera de los grifos
{aguanatural o fria).

2. Cuando vaya a ausentarse por mucho tiempo (vacaciones, viajes, etc.), le
recomendamos que cierre la llave de entrada del agua y desconecte el aparato de la
corriente eléctrica.

3. Cuandovuelva, deseche 2 litros de cada uno de los grifos.

4. Cada vez gue manipule el pico de salida de agua, hagalo con las manos limpias
para mantener la calidad del agua. La limpieza del pico puede hacerse con algodén
ligeramente humedecido con alcohol en gel. Despues de haber limpiado el pico,
sequelo correctamente, elimine todo el exceso de alcohol y deseche un vaso de agua,
Para acceder al intericr del pico observe la figura 6. Tenga cuicado de no aflojar las dos
rejillas de acero inoxidable. La limpieza debe hacerse sise chserva algin cambio en el
caudal de salida o sinota gue se acumulan impurezas,

PARA QUITAR EL PICO DE SALIDA DEL AGUA, GIRELO HACIA LA
IZQUIERDA Y TIRE HACIA ABAJO. UTILICE LA ALETA RARA UNA MAYOR
ADHERENCIA AL REALIZAR LA OPERACION.

i
e
VISTA INFERIOR —
\\ ,L

\—@ VISTA LATERAL




DESMONTE EL CONJUNTO PARA UN MEJOR ACCESQO A TODAS LAS PARTES

SUGERIMOS QUE ESTA LIMPIEZA SEA REALIZADA POR UN
TECNICO AUTORIZADO

REJILLAS DE ACERD T [ ARANDELA QUE FIJA LA REJILLJ\]
INOXIDABLE

- —

B | DEFLECTOR
i DEL PICO

L =
—

136 B

5. Se recomienda que cada 2 anos se limpie el dispositivo con un asistente
técnico autorizado. Importante: Deseche 2 litros de agua en cualquier grifo
despues delalimpieza.

6. Para limpiarla bandeja de goten quitela siguiendo el dibujo que sigue (fig. 7).

=
1- PRESIONE EL LADO IZQUIERDO 1- LUEGO TIRE DE LA
DE LA TAPA DE BANDEJA DE BANDEJA DE GOTEO

GOTEOC PARA RETIRARLA PARA QUE SE SUELTE.




N Al 13 | SERVICIO TECNICO \ESOTE. baret

Raramente su purificador Soft tendré problemas eléctricos o mecanicos, pero
si ocurriera alguna irregularidad, revise en la tabla del item 15 - PROBLEMAS Y
SOLUCIONES, las posibles causas y soluciones que puedan ser adoptadas. Si
el problema no se corrige, comuniquese con el servicio técnico autorizado de
Everest,

Observacion: Lagarantia no cubre los siguientes items:

1. Instalacion del aparato,

2. Asistencia a domicilio a mas de 30km de distancia del puesto del servicio
téenico

3. Reemplazo de los filtros por saturacion.

4. Reemplazo de mangueras externas, conexiones, llaves o valvula
reguladora de presion utilizadas en la instalacion del producto.

5. Llamadas sin justificacion, tales como falta de agua o de electricidad, etc.

N Al 14 | CERTIFICACIONES ZS0ft .t

Los purificadores de agua Soft de Everest, con enfriamiento, cuentan con las
certificaciones: Mejora de la Calidad del Agua (Salud), Seguridad Eléctrica,
Eficiencia Energética (kKW/litro), Capacidad de Suministro de Agua Fria
(litrosfhora) y Consumo de Energia (kWh/mes). Todas las certificaciones gon
parala salud y la seguridad del consumidor y la eficiencia de consumo.

Las certificaciones estanincluidas en la Ordenanza/344/14 de INMETRO.

FIT SLIM | STAR | PLUS
CAPACIDAD DE
SUMINISTRO DE 1,303 h 1,000 'h 0,935 Ih 1,896 'h
AGUA HELADA
EFICIENCIA
D 0,075 KW/ | 0,106 kWA | 0,103 kWA | 0,061 kWi
CONSUMO DE 4.950 5,100 5,460 6,450
ENERGIA kWh/mes kWhimes kWhimes kWh/mes
Ea?ﬂ%ﬂffs“ Clase G (de 5 a 15um)
REDUCCION DE . :
CLORO LIBRE Con reduccion de cloro libre
EFICACIA = - L
EACTERLEOGIEA Sin eficacia bacteriolbgica

Loz ensavos ze realizaron segln las normas NER 16.008:2012 (Salud) v N2R 18236:2013
{Desempeno Encrgético).
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15 | ORIENTACIONES PARA DESCARTAR EL PRODUCTO

AESOFE .- £y

Embalaje: Everest utiliza emtalajes y protecciones ce facil separacion, asi como
materiales reciclables, Por lo tanto, las partes del embalaje (telgoper, bolsa de plastico y
caja de carton) deben ser desechadas de manera consciente, con destino preferente a

recicladores.

Producto: Cuando deseche el purificador busgue empresas de reciclaje. gue puedan
separar todos los componentes y reciclarlos, esto reduce el valumen de residuos y
contribuye con la proteccian del medio amoiente,

N Al 16 | PROBLEMAS Y SOLUCIONES

ESoff s

1. No.sale agua del
pico.

- Liave de agua cerrada o falta de|
agua.

- Filtro saturado

- Comprugbe la llave o &l
abastedmiento de agua.

- Reemplace &l filtro.

2. Salida de agua por &l
pico con poco caudal,

- Liave parcialmente carmada.

- Manguera de agua estrangulada,
- Filtro saturado.

- Baja presicn de la red hidraulica.

- Pico obstruido

- Verfiqgue el registro.

- Caorrija la posicion de Iz
manguera de agua.

- Reemplace &l filtro.

- Merfique.

- Limpie el pico (fig 5).

3. El aparato no enfria o
trabaja por debajo de
su rendimiento.

- Violtzje en el tomacomenta
demasiado allo o cemasiado
bajo (en estos casos el
COMpresor cara varnos amangues
sucesivos sin funcionar).

- Exceso de consumo de agua fria
(especificado por modelo en el
ltet 3 DATOS TECNICOS).

- Lugar de instalacion sin
droulacian de aire [aparalos por
lo general empotrados),

- Miniventilador inoperants
{aplicado a los modelos Plus y
Fit)

- Instale un estabilizador de
tensién (200W mirimo).

- Verfique,

- Corrija pemitiendo una
mayor circulacion de aire,

- Comuniguese con el
sanvicio técnion
autorizado de Everast.

4, Fuga de agua en el
campartimienta del
filtro.

- Tomille de plastico no atornillado
I suficiante.

- Filtro 2 &n 1 no atornillado lo
suficiente.

- Verfigue si el tomillo de
plastico del filtro esta ben
ajustado.

- Verficar si el filtro esia bien
ajustado en la conexidn.

5. Agua fuera de las
normas de
potabilidad.

- Contaminacion microbiologica.

- Compruebe la
potabilidad del agua de
la red.




OBSERVACION

Si el servicio téchico constata cualquiera de los Items
anteriores, los gastos correran a cargo del usuario.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantizamos que este dispositivo esta libre de defectos de materiales y de
fabricacion por un periodo legal de tres meses y sumamos nueve meses
adicionales concedidos por ﬁmuq , lo que significa un total de doce meses
para el primer usuario, a partir de la fecha de emision de la factura, siempre
que se utilice en condiciones normales recomendadas por el fabricante.
Durante la vigencia de la garantia nos comprometemos a reemplazar o
reparar gratuitamente las piezas defectuosas, cuando el examen revele la
existencia de defectos en materiales o de la mano de obra. Sdlo los
servicios técnicos autorizados que figuran en lalista adjunta pueden hacer
los servicios cubiertos por la garantia.

se exime de toda responsabilidad, y esta garantia no es invalida, si
el dispositive sufre dafios por caidas, si se conecta a la red eléctrica o
hidraulica inadecuadamente o de manera no compatible, si sufre dafios
causados por desastres naturales (rayos, deslizamientos de tierra,
inundaciones, etc.) y/o si no se usa conforme lo recomendado en el manual
de instrucciones. Los dispositivos que muestren signos de mal uso debido
a la introduccion de objetos extranos o liquidos en el interior, que hayan
sido alterados, reparados o ajustados por terceros no autorizados también
perderan la garantia. De la misma forma, la garantia también se anula si la
factura de compra o este certificado estan rotos o alterados. Todas |las
piezas sustituidas pasan aserpropiedad de

La garantiano cubre los siguientes items:

-Lainstalacidn del producto.

-Asistencia a domicilio amas de 20km de distancia del puasto del servicio técnico.
-Reemplazo defiliros.

- Reemplazo de mangueras externas, conexiones, llaves o la véalvula reguladora de
presion utilizadas en la instalacion del producto.

- Llamadas sin justificacion, tales coma: falta de agua, energia, instalacion inadecuada,
etc.

Everest se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los disefios
de sus productos en funcién de mejoras técnicas sin previo aviso.




CERTIFICADO DE GARANTIA
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RYUSAC OFICINA

Cal. Pajillas Mz. Q3 Lt. 16 Urb. Mangomarca - S.J.L - Lima

(01) 379-0231

ventas@ryu.com.pe
+51 945 457 439

WWW. NYu.com.pe

CNPJ: 33.079.641/0001-32



